WDE-K50

Srubowy typu Woltmann

z interfejsem indukcyjnym

Wodomierz
przemystowy,
przystosowany

do montazu modutu
zdalnego odczytu

R250H
P R160H Wodomierz WDE-K50 jest dostepny w trzech klasach doktadnosci R250H-
et ek R160V, RI60H-RIO0V i RIOOH-RI00V.
R100H
CIEPLA / Dostepny w wersjach do wody zimnej (0,1-50°C), jak réwniez do wody cieptej
ZIMNA WODA & (30-90°C) w $rednicach od 2” do 8”.
LV @ Na zyczenie moze zosta¢ wyposazony we wskaznik pola magnetycznego MFI
MAGNETYCZNY ’
KLASA |P68 Wodomierz WDE-K50 ma klase ochrony IP68, umozliwiajgcy zanurzenie do 1 m
OCHRONY przez 24 godziny.

Kompatybilne moduty:
IWM-MB4 [ IWM-PL4 [ IWM-TX4 [ IWM-LR4

Dostepny rowniez w wersji
do cieptej wody 30-90°C
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WDE-K50

C kterystyka techniczna
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Krzywe strat ciSnienia
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Pozycje montazowe
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RIOOH — RIOO V
RIOOH - R100 V
RI6GOH - R160 V
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Kotnierz ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16
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